Для владельцев сканеров SUPER COOLSCAN 2000 (LS 2000) или COOLSCAN III 

Просим вас не использовать данный релиз, Nikon Scan 3.0, со сканерами SUPER COOLSCAN 2000 и COOLSCAN III. Используйте для сканирования на SUPER COOLSCAN 2000 или COOLSCAN III версию Nikon Scan 2.5.1. 

Nikon Scan 3.0 и Nikon Scan 2.x не могут быть одновременно установлены на одном компьютере. Если вы хотите, чтобы оба типа сканеров работали на одном компьютере, то вам придется каждый раз удалять программное обеспечение и устанавливать его заново. Последующие версии, Nikon Scan 3.x, будут поддерживать оба поколения сканеров, но пока, чтобы переключиться между одним из вышеупомянутых сканеров и новым сканером, будьте добры, удалите Nikon Scan 2.x перед установкой Nikon Scan 3.0 и наоборот. 

Для владельцев SUPER COOLSCAN 4000 ED и COOLSCAN IV ED

Некоторые функции, включая пакетное сканирование, требуют аллокирования большого объема памяти. Из-за этого на работу Nikon Scan в качестве источника TWAIN данных (Windows) или подключаемого модуля (Macintosh) для Adobe Photoshop накладываются ограничения. В некоторых случаях работа программы в таком режиме не рекомендуется. Ограничения зависят от типа адаптера для пленки и от режима сканирования (пакетного или сканирования отдельных оригиналов). Кроме того, работа Nikon Scan как самостоятельного приложения предъявляет более высокие требования к ресурсам памяти, чем это указано в прилагаемой документации. 

Аллокирование памяти и пакетное сканирование (только Macintosh)

Все ограничения и требования к памяти ясно изложены в предлагаемой ниже таблице. Из таблицы понятно, какие функции могут быть использованы в Nikon Scan 3.0 plug-in, и каковы требования к памяти у Photoshop и/или у Nikon Scan как самостоятельного приложения. 

Адаптер 
Макс кол-во кадров
Nikon Scan как отдельное приложение
Nikon Scan как plug-in




6.0
5.5
5.0
5.0 LE



Single
Batch
S
B
S
B
S
B
S
B

MA-20
1
64 MB
error
156*
error
106*
error
104*
er
127
Error

SA-20 /SA-21

SF-200
(S)
6


50**
128 MB


192 MB
128 MB


300 MB

220


220


300


-
-


-
-


-
-


-
-


-
430


430
430


-

SA-30
40
256 MB
500 MB
-
-
-
-
-
-
430
-

IA-20 (S)
40
192 MB
400 MB
-
-
-
-
-

430
-

Error: работа plug-in’а может привести к системному сбою. Используйте Nikon Scan 3.0 как отдельное приложение. 

*: Постоянная работа plug-in’а резко увеличивает нагрузку на ресурсы памяти. Если работа замедляется, сохраните отсканированные изображения и перезапустите Photoshop. 

**: Предполагается, что рамки слайдов имеют толщину 1,6 мм. 

· Данные, занесенные в таблицу, получены при следующих условиях сканирования: 

· Сканирование отдельного оригинала: включена опция электронной ретуши – Digital ICE3, разрешение 4000 dpi (SUPER COOLSCAN 4000 ED) или 2900 dpi (COOLSCAN IV ED), глубина разрешения – 8 бит, система управления цветом включена, просмотровые миниатюры, предварительное и окончательное сканирование выполняется на одном кадре. 

· Пакетное сканирование: включена опция электронной ретуши – Digital ICE3, разрешение 4000 dpi, глубина разрешения – 14 бит (SUPER COOLSCAN 4000 ED) или 2900 dpi, глубина разрешения – 12 бит (COOLSCAN IV ED), система управления цветом включена, просмотровые миниатюры, предварительное и окончательное сканирование выполняется на всех кадрах, сохранение выполняется в формат TIFF.

· Важные советы 

· Чтобы наиболее эффективно использовать ресурсы памяти, перед сканированием в пакетном режиме в Nikon Scan 3.0 включите во вкладке Batch Scans окна Preferences опцию Save to Disk. (Включена опция Factory Default Setting).  

· Прочитайте файл ReadMe на CD-ROM’е. Там есть несколько советов о том, как уменьшить требования к ресурсам памяти. 

Смена адаптеров 

Когда система управления цветом отключена, при замене адаптеров во время работы Nikon Scan возможны сбои. Перед сменой адаптера сохранить работу и выйдите из Nikon Scan. После смены адаптера перезапустите Nikon Scan. 

Принятая по умолчанию цветовая модель (только Macintosh) 

Первоначально по умолчанию принята модель Apple RGB, независимо от того, какой профиль вы указали во время установки (в Color Space Wizard). После установки откройте вкладку Color Management окна Preferences, чтобы изменить настройку Color Space. 

Пожалуйста, читайте файл ReadMe, а также посещайте наш сайт технической поддержки, где вы найдете обновление программного обеспечения и полезные советы. 

Адрес для европейских пользователей: http://www.nikon-euro.com

